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Woord vooraf 
 

Deze gebruikershandleiding is bedoeld om de gebruiker bekend te maken met het gebruik van de 
lokale verwarmingskachels van de Old Dutch, 2D en 3D serie. De gebruiker dient deze handleiding te 

lezen voor ingebruikstelling van de kachel en de aanwijzingen op te volgen. Deze 

gebruikershandleiding dient daarom goed bewaard te worden. 

 
In hoofdstuk 2 worden de veiligheidsvoorschriften behandeld, die u in acht moet nemen voordat u de 
kachel gaat installeren. In andere hoofdstukken, komt u veiligheidsaanwijzingen tegen, die u op de 
hieronder staande manier kunt herkennen. 
 

 Tip:    Geeft de gebruiker suggesties en adviezen om bepaalde taken  

    gemakkelijker uit te kunnen voeren. 
 

 Let op:  Hier wordt aanvullende informatie aan de gebruiker verstrekt, tevens 

    worden mogelijke problemen behandeld. 
 

 Waarschuwing: Kans op (levensgevaarlijke) verwondingen 

 
Voor eventuele opmerkingen, wensen of gebreken kunt u zich wenden tot Kabola Heating Systems. 
Ook bijdragen tot verbetering van deze handleiding zijn altijd welkom. Wij wensen u veel plezier met 
uw aankoop. 
 
Kabola Heating Systems 
Placotiweg 1E  
4131 NL Vianen (Utr.) 
Tel. +31 (0)347-320030 
Fax +31 (0)347-355688 
E-mail info@kabola.nl 
Web www.kabola.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2009 Kabola Heating Systems 

http://www.kabola.nl/


Gebruikershandleiding Kabola lokale verwarming 3 

Kopieren van (onderdelen van) deze gebruikershandleiding, mag uitsluitend geschieden met 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kabola Heating Systems. 
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1 Inleiding 
 

1.1 Algemeen 

 

Gefeliciteerd met de aankoop van deze Kabola-kachel. Deze gebruikershandleiding behandelt de 
lokale verwarmingskachels van de Old Dutch, 2D en 3D serie. De Old Dutch, 2D en 3D serie zijn 
traditionele kachels met een breed toepassingsgebied. U krijgt met deze aankoop een product in 
handen dat door de jarenlange ervaring op hoog niveau staat. 
 

1.2 Toepassingsgebied 

 
De kachels van de Old Dutch, 2D en 3D  serie zijn bedoeld om de ruimte waarin ze staan opgesteld 
rechtstreeks te verwarmen. Door toepassing van een optioneel element is het mogelijk om warmte 
naar enige radiatoren te leiden. Bij de toepassing van de kachels moet rekening worden gehouden met 
de afmetingen van de te verwarmen ruimtes. 
 
De kachels zijn niet geschikt om uitsluitend als centrale verwarmingskachels te worden toegepast. 
 

1.3 Beschrijving van de kachels 

 
De lokale verwarmingskachels verwarmen de ruimte waarin ze staan opgesteld door afstraling van 
warmte van het kachellichaam naar de omgeving. Dit gebeurt door middel van een 
vergassingsbrander in de kachel. De kachels worden standaard zonder element geleverd. Voor alle 
modellen is een element leverbaar, dat het mogelijk maakt om warm water voor enkele radiatoren te 
verwarmen. Het werkingsprincipe is voor alle kachels gelijk, de onderlinge verschillen beperken zich tot 
de afmetingen, de verwarmingscapaciteit en de modellen van de kachels. (zie ook de technische 
specificaties bijlage A) 
 
Als brandstof moet HBO 1, 2, diesel of gasolie worden gebruikt. 
Op speciaal verzoek is er ook een uitvoering verkrijgbaar die met petroleum als brandstof werkt. 
 

1.4 Technische specificaties 

 
De belangrijkste specificaties treft u aan op de typeplaat die aan de achterzijde van de kachel is 
aangebracht. Hierbij staat tevens het adres van de fabrikant vermeld. Uitgebreide technische 
specificaties kunt u vinden in bijlage A. 
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2 Veiligheid 
 

In dit hoofdstuk vindt u een samenvatting van punten uit deze handleiding, met betrekking tot 
veiligheid, die u bij de procedures aantreft. 
 

2.1 Algemene veiligheid 

 

Waarschuwing: Kabola Heating Systems ontwerpt en bouwt zijn 

producten volgens de  huidige stand van de techniek. Toch is het mogelijk 
dat er gevaren optreden die tot verwondingen en/of schade aan de kachels 
kunnen leiden, wanneer de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd. 

 
De gebruiker dient: 

 het hoofdstuk ‘Veiligheid’ gelezen en begrepen te hebben; 

 alle handelingen achterwege te laten die gevaar voor de gezondheid kunnen veroorzaken; 

 alle handelingen achterwege te laten die schade aan de kachel veroorzaken of kunnen 
veroorzaken; 

 ervoor te zorgen dat de kachel alleen wordt gebruikt wanneer deze zich technisch in goede staat 
bevindt; 

 ervoor te zorgen dat tijdens gebruik de veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. 
 

 Let op: Er mogen geen veranderingen aan de kachels worden 

aangebracht, zonder  de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kabola 
Heating Systems! 

 

2.2 Veiligheidsinstructies 

 
De hierna genoemde veiligheidsinstructies dienen te worden opgevolgd bij het gebruik van de Kabola 
lokale verwarmingskachels. 
 

MAATREGELEN VOOR EEN VEILIGE INSTALLATIE 

 

 Plaats in de ruimte waar de kachel staat of komt te staan geen brandbare en/of gasvormige stoffen 
in verband met explosie- en brandgevaar. 

 Plaats de kachel in een vochtvrije ruimte op een stevige, horizontale ondergrond. 

 Zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte waar de kachel staat opgesteld (zie § 4.1.1). 

 Plaats de kachel op een onbrandbare bodem, gebruik bijvoorbeeld een betontegel. 

 Plaats de kachel minimaal 250 mm van de dichtstbijzijnde wand 
 

MAATREGELEN VOOR EEN VEILIG GEBRUIK 

 

 Verander nooit op eigen initiatief de instellingen van de carburateur. 

 Zorg, wanneer de kachel is uitgerust met een element, dat er altijd water in het element zit wanneer 
de kachel brandt. 

 Houd voldoende afstand van de kachel tijdens bedrijf. 

 Gebruik bij reiniging geen agressieve schoonmaakmiddelen die de kachel aan kunnen tasten. (bijv. 
thinner en benzine) 

 Laat de kachel en schoorsteen jaarlijks controleren door een deskundige en vakbekwame 
installateur. 

 Zorg voor opvang van olie als er olie vrijkomt. 

 Het verdient aanbeveling dat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitsluitend door deskundige 
en vakbekwame personen worden uitgevoerd. 
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Figuur 1 

3 Transport en opslag 
 

3.1 Transport 

 
Neem de volgende maatregelen voordat de kachel wordt vervoerd: 

 ontkoppel het brandstofsysteem; 

 tap, het water af indien een element is gemonteerd. 
 
Tijdens het vervoer van de kachel moeten de volgende punten worden opgevolgd: 

 zorg dat mantel niet beschadigd kan raken, gebruik bijvoorbeeld een deken; 

 vervoer de kachel bij voorkeur rechtopstaand; 

3.2 Opslag 

 
Wanneer de kachel voor langere tijd wordt opgeslagen, dienen de volgende handelingen te worden 
uitgevoerd: 

 zorg dat de kachel en toebehoren op een droge plaats worden opgeslagen; 

 ontkoppel het brandstofsysteem; 

 zorg dat de kachel rechtop wordt neergezet; 

 zorg dat de kachel stabiel staat. 
 

4 Installatie en ingebruikstelling 
 

In dit hoofdstuk vindt u aanwijzingen en tips voor een correcte plaatsing en aansluiting van de kachel 
en de bijbehorende onderdelen. 
 

Waarschuwing: Plaats in de ruimte waar de kachel staat of komt te 

staan geen brandbare en/of gasvormende stoffen in verband met brand- en 
explosiegevaar. 

 

Waarschuwing: Plaats de kachel op een vuurvaste ondergrond. 

 

4.1 Installatie 

 

4.1.1 Plaatsen van de kachel 

 

 Plaats de kachel in een vochtvrije ruimte. 

 Plaats de kachel op een stevige, horizontale ondergrond. 

 Zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte waar de kachel wordt 
geplaatst (zie onderstaande tip). 

 

Tip: Als stelregel voor de diameter van de 

ventilatieopening kunt u uitgaan van 2,5 maal 
de diameter van de rookgasuitlaat. 

 
Borg de voet van de kachel tegen verschuiven, met behulp van boutjes 
of schroeven. 

 Zorg voor minimaal 250 mm ruimte rondom de kachel om de 
stralingswarmte te kunnen afgeven. 
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Figuur 2 

Figuur 3 

4.1.2 Aansluiting op radiatoren voor OD4E, OD7E, 2DE en 
3DE 

 
Wanneer de kachel is voorzien van een element kunt u in deze paragraaf 
lezen, hoe u de aansluiting van de radiatoren verzorgt. 
 

LEIDINGEN 
 
Bij montage van de leidingen dienen de volgende punten in acht te worden 
genomen: 

 Monteer de leidingen dusdanig dat de kachel (deksel en olieregelaar) 
toegankelijk blijft. 

 Zorg voor voldoende ontluchtingsmogelijkheden op plaatsen waar zich 
lucht kan verzamelen. 

 
Aansluiten van de leidingen op de kachel gaat als volgt: 
1. Monteer de aanvoer van naar de CV op punt 1 
2. Monteer de retour van de CV op punt 2. 
3. Het is noodzakelijk om een circulatiepomp te gebruiken om het water 

rond te pompen. 
 
De kachels met element zijn standaard voorzien van een 
droogkookbeveiliging. Wanneer de droogkookbeveiliging is afgesloten, 

dient u krachtig op de knop te drukken totdat u een klik hoort. Hierdoor 
opent u de olietoevoer weer. (figuur 3) 
 

GEBRUIK VAN EEN CIRCULATIEPOMP 
 
Wanneer u een circulatiepomp toepast van het merk EVP, dient u een 
zogenaamd open systeem toe te passen. 
 
Wanneer er een expansievat is gemonteerd in het CV-systeem, dient u 
een normale circulatiepomp te gebruiken, die geschikt is om onder 
druk te werken. 
 

Waarschuwing: Zorg dat er water in het element aanwezig is tijdens 

het stoken. Anders loopt u kans op ernstige verwondingen en/of 
beschadiging  van het element. 

 

Waarschuwing: De vlammen mogen niet in contact komen met het 

element. 
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Figuur 4 

 
 

4.1.3 Rookgasafvoer 

 

ALGEMEEN 
 
De rookgasafvoer vormt een essentieel onderdeel van uw 
verwarmingsinstallatie. Een onjuiste rookgasafvoer reduceert de 
levensduur van uw kachel aanzienlijk en heeft een nadelige invloed op het 
verwarmingsrendement. Onthoud bij de montage van de rookgasafvoer 
dat zelfs de beste kachel niet goed functioneert zonder een goede 
rookgasafvoer. 
 

Waarschuwing: Doordat de 

rookgastemperatuur in de meeste gevallen 

tussen 230 en 340 °C ligt, is het wenselijk om de 
uitlaat met hittebestendig materiaal te isoleren 
op plaatsen waar contact met lichaamsdelen 
mogelijk is. 

 
De volgende punten zijn voor een goede rookgasafvoer belangrijk: 

 Voldoende trek De minimum schoorsteentrek moet zich tussen 0,8 en 1,5 mm waterkolom 
bevinden. 

 Lengte/diameterverhouding 
Voor een optimale benutting van de kachelcapaciteit moet de lengte van de rookgasafvoer 
minimaal 2,5 meter zijn. De diameter moet overeenkomen met de diameter van de aansluitflens op 
de kachel. 

 Vermijdt haakse bochten De rookgasafvoer dient zo verticaal mogelijk te worden gehouden. 
Wanneer er toch bochten in de afvoer worden aangebracht, dienen deze zo dicht mogelijk bij de 
kachel te worden geplaatst. De bochten mogen geen grotere hoek dan 45° hebben en dienen 
luchtdicht te worden aangesloten om valse trek te voorkomen.(figuur 4) 

 Materiaaldikte De gebruikte pijp voor de rookgasafvoer mag niet dikker zijn dan 1 mm. 

 Dubbelwandige pijp Gebruik buiten dubbelwandige pijp om te snelle afkoeling van de rookgassen, 
waardoor condensvorming kan optreden, te voorkomen. 

 

Tip: Mocht u gebruik willen maken van een bestaande rookgasafvoer met 

een grotere diameter dan de diameter van de rookgasuitlaat op de kachel, 
dan raden wij u aan om een rookgasafvoer van de juiste diameter in de 
bestaande rookgasafvoer te monteren 

 
Het uiteinde van de afvoer dient te worden voorzien van een regen-inslagvrije schoorsteenkap 
Gebruik doorvoerflenzen om de rookgasafvoer door het plafond te voeren. 
 
Kabola kan alle componenten leveren die het installeren vereenvoudigen, zoals o.a.: 

 RVS-schoorsteenkappen; 

 Enkel- en dubbelwandige RVS-afvoerpijpen; 

 RVS-doorvoerflensen voor plafond; 

 Complete schoorsteensets 
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Figuur 5 

 

4.1.4 Afstellen van de trekonderbreker 

 
De trekonderbreker aan de achterzijde van de kachel dient om plotselinge 
stijgingen in de trek door windvlagen te onderbreken. 
Met behulp van het contragewicht is de trekonderbreker nauwkeurig af te 
stellen. Dit moet gebeuren bij normale weersomstandigheden (geen harde 
wind of storm). 
Wanneer de trekonderbreker open blijft staan zal de vlam in de branderpot 
extreem laag gaan branden. 
 
De afstelling gebeurt als volgt: 
1. Tik zachtjes tegen de onderzijde van de trekonderbreker, deze moet 

zich openen en daarna weer sluiten. 
2. Verstel het contragewicht wanneer de trekonderbreker open blijft staan 

of zich resoluut sluit. 
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Figuur 6 

Figuur 7 

Figuur 8 

 

4.1.5 Olietoevoer 

 
De lokale verwarmingskachels zijn voorzien van scheepscarburateurs voor de regeling van de 
olietoevoer naar de kachel. Dit systeem vereist dat de olietank boven de carburateur wordt geplaatst. 
 

Tip: Wanneer de olietank onder de kachel ligt, kunt u met een dagtank 

zorgen dat er toch olie boven 
de carburateur aanwezig is. 

 
Wij raden u aan olie te gebruiken met een viscositeit 
van 3,5 mm²/s bij 25 °C. 
 
Op de carburateur staat aangegeven wat het olieniveau 
in de carburateur is. 
De olietank moet: 

 Minimaal 150 mm boven het aangegeven olieniveau 
liggen. 

 Maximaal 2500 mm boven het aangegeven 
olieniveau liggen. 

 
De olietoevoerleiding moet direct op de tank worden 
aangesloten.  
Plaats tussen de olietank en de carburateur een 
brandstoffilter en een kraan, zodat u de olietoevoer af 
kunt sluiten. 

 

4.2 Aansteken van de kachel 

 
Volg de volgende handelingen om de kachel aan te steken: 
1. Wanneer de kachel is uitgerust met een element, dient u eerst de 

droogkookbeveiliging te resetten. (figuur 3) 
2. Haal het deksel van de kachel (Old Dutch) of open de deur (2D 

en 3D) 
3. Open de kraan van de brandstoftank. 
4. Zet de standenknop op de carburateur op 2. 
5. Druk de vlambeveiliging in, met behulp van de hendel aan de 

voorzijde en houd deze ingedrukt. 
6. Wacht tot er olie in de branderpot vloeit. 
7. Laat de vlambeveiliging los. 
8. Giet ± 20 ml. brandspiritus in de branderpot. 
9. Steek met behulp van een open haard lucifer of een aansteekfakkel de 

brandspiritus aan. 
10. Plaats het deksel op de kachel of sluit de deur 
11. Wacht tot de brandspiritus bijna is opgebrand (het vlampatroon wordt 

lager). 
12. Druk de vlambeveiliging weer in. (figuur 7) 
13. Houd de vlambeveiliging ± 1-1,5 minuut ingedrukt totdat de kachel goed 

brandt. 
14. Na ± 15 minuten opwarmtijd kunt u de standenknop op een lagere of 

hogere stand zetten. 
 
Het is mogelijk dat er kort na het aansteken, condensvorming op het element 
optreedt. Deze condens zal verdwijnen als het water op bedrijfstemperatuur 
komt. 
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5 Bediening 
 
Wanneer de kachel is aangestoken volgens § 4.2 is verdere bediening van de kachel eenvoudig. 
Met behulp van de standenknop op de carburateur regelt u de olietoevoer naar de branderpot. 
 
Op de standen 1, 2, 3 en 4 moet u een helderblauwe vlam rondom in de branderpot zien. 
Op de standen 5 en 6 brandt de vlam voor ongeveer 80 % blauw en 20 % wit/geel 
 
Door verschillen in temperatuur, viscositeit en oliekwaliteit kunnen er verschillen optreden in de dikte 
van de olie. Dit kan tot gevolg hebben dat de kachel op dezelfde stand van de carburateur harder of 
zachter brandt. Dit kunt u ondervangen door de standenknop op de carburateur te corrigeren. 
 

Let op: Verander de instellingen van carburateur niet! De carburateur is al 

door de fabrikant nauwkeurig afgesteld. 
 
Het minimum/maximum hoeveelheid brandstof per minuut staat aangegeven op de bovenkant van de 
carburateur.  
 
Wanneer u problemen heeft met de bediening van de kachel kunt u in bijlage C een lijst vinden waarin 
mogelijke problemen en bijbehorende oplossingen worden besproken. 
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Figuur 9 

6 Reiniging en onderhoud 

6.1 Aandachtspunten 

 
Vervangingsonderdelen moeten bij Kabola Heating Systems worden besteld. In verband met garantie 
mogen alleen originele vervangingsonderdelen worden gebruikt. Bij bestelling dient u het type- en 
serienummer te vermelden. Kabola Heating Systems kan dan zorgen voor de juiste onderdelen. In 
bijlage B is een overzicht van de onderdelen opgenomen. 
 
 

6.2 Reiniging en onderhoud 

 

Waarschuwing:  Voer onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit bij 

afgekoelde kachel, in verband met verbrandingsgevaar. 
 

 Waarschuwing:  Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moeten 

worden uitgevoerd door personeel dat op de hoogte is met de informatie in 
deze handleiding, bij voorkeur door een erkende installateur of een 
servicemonteur van Kabola Heating Systems. 

 

Wekelijks 

 Maak de inlaatopening van de pot met de koolschraper schoon. Maak een draaiende beweging met 
de koolschraper (figuur 9). 

 
 

Wanneer de kachel wat minder mooi blauw of schoon gaat 

branden 
1. Laat de kachel afkoelen. 
2. Reinig de kachel; 

2.1. Verwijder het deksel of open de deur; 
2.2. Neem de katalysator en de branderring uit de pot; 
2.3. Verwijder de koolaanslag in de pot met een harde 

borstel; 
2.4. Maak de gaatjes in de branderpot open; 
2.5. Zuig met een stofzuiger de koolresten uit de 

branderpot; 
2.6. Plaats de branderring en de katalysator terug; 
2.7. Plaats het deksel terug of sluit de deur 

3. Reinig de schoorsteen; 
 

7 Afdanken 
 
Bij het afdanken van de kachel zijn uit veiligheidsoogpunt de volgende punten van belang: 

 Scheid de metalen van de plastic delen en voer deze gescheiden af. 

 Voer eventuele olie op een milieuvriendelijke manier af. 

 Transporteer de afgedankte kachel volgens de aanwijzingen uit hoofdstuk 3. 

 Doe deze handleiding bij het oud papier. 



Gebruikershandleiding Kabola lokale verwarming 13 

 Bijlage A1 Technische specificaties Old Dutch 
 

 
 
 
 

Afmetingen (mm) OD 4 OD 7 

A 360 410 

B 565 765 

C 260 310 

D 445 635 

E  80  100 

Breedte 275 315 

   

Schoorsteenlengte Minimaal 2,5 m Minimaal 2,5 m 

Vermogen in kW min./max. 1,46/4,6 2,32/8,1 

Branderpot  7” 8” 

Gewicht (kg) OD/ODE 12,5/14 18/21 

CV-aansluiting ODE 22 mm 22 mm 

Carburateur 252 AY 16-4 252 AY 20-6 

Brandstofverbruik (l/h), min./max. 0,24/0,96 0,36/1,2 

Capaciteit element (kW) min./max. 0,3/1,7 0,5/2,3 

 
 
 
 



Gebruikershandleiding Kabola lokale verwarming 14 

Bijlage A2 Technische specificaties 2D 
 

 
 
 
 

 2D 

A 320 

B 570 

C  100 

D 429 

  

Schoorsteenlengte Minimaal 2,5 m 

Vermogen in kW min./max. 1,8/5,0 

Branderpot  7” 

Gewicht (kg) 2D 43/45 

CV-aansluiting 2DE 22 mm 

Carburateur 252 AY 16-4 

Brandstofverbruik (l/h) min./max. 0,24/0,96 

Capaciteit backboiler (kW) min./max. 0,5/2,5 
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Bijlage B1 Onderdelenbeschrijving Old Dutch 
 
In de onderstaande lijst staan de belangrijkste onderdelen van de kachels vermeld. Deze onderdelen 
kunt u bestellen bij Kabola Heating Systems onder vermelding van het typenummer en de uitvoering. 
De nummers verwijzen naar de nummers in de afbeelding. 
 

1 Dompelhuis Alleen OD-E 
2 Ontluchting  Alleen OD-E 
3 Aansluitblok CV Alleen OD-E 
4 Droogkookbeveiliging Alleen OD-E 
5 Koppeling ½” x 22 

mm 
Alleen OD-E 

6 Trekbegrenzer  
7 Thermokoppel  
8 Vlambeveiliging (klep)  
9 Olielekbak  

10 Carburateur  
11 Haakse koppeling 3/8” x 8 mm 
12 Deksel  
13 Kookrand  
14 Element Alleen OD-E 
15 Bedieningsstang  
16 Overdrukbeveiliging Alleen OD-E 
17 Bevestigingsring glas  
18 Micaglas  
19 Aansluitblok CV Alleen OD-E 
20 Koppeling ½” x 22 

mm 
Alleen OD-E 

21 Vulkraan Alleen OD-E 
22 Koolschraper  
23 Olieleiding 8 mm 
24 Katalysator OD4 7” / OD7 8” 
25 Branderring  
26 Pakkingkoord  
27 Branderpot  
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Bijlage B2 Onderdelenbeschrijving 2D 
 

 
 
 
 
 

1 Trek begrenzer 

2 Thermo koppel 

3 Olieregelaar type 252 AY 16-4 

4 Koolschraper 

5 Klep vlambeveiliging 

6 Branderpot 

7 Katalysator 

8 Ring 

9 Backboiler 
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Bijlage B3 Onderdelenbeschrijving 3D 
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Bijlage C Storingslijst 
 
 
Hieronder vindt u een overzicht van mogelijke problemen, de mogelijke oorzaak en de mogelijke 
oplossing. Wanneer u een probleem heeft, dat niet in de lijst staat, dient u contact op te nemen met uw 

dealer of met Kabola Heating Systems. Ga nooit op eigen initiatief experimenteren. 
 
Probleem Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing 

Geen brandstof in de pot Droogkookbeveiliging dicht (OD-E,  2D-E 
3D-E) 

Reset de droogkookbeveiliging  

 Filter verstopt Maak het filter schoon 
 Olietoevoerleiding verstopt Blaas de leiding schoon 
 Vlambeveiliging dicht Druk de knop van de vlambeveiliging in 
 Geen brandstof toevoer Controleer het niveau in de tank 
 Carburateur vervuild met water of vuil Laat de carburateur reinigen 

Er stroomt teveel olie in de pot 

waardoor de vlam te hoog brandt. 

Meerdere startpogingen kort na elkaar Draai carburateur op laagste stand en 
wacht tot de vlam inzakt. 

 Carburateur te snel op een hogere stand 
gezet 

Draai carburateur op laagste stand en 
wacht tot de vlam inzakt  

 Onvoldoende schoorsteentrek Zorg voor voldoende schoorsteenlengte 
 Te lage olieviscositeit  Gebruik diesel of HBO1 

Er komt rook in de ruimte waar de 

kachel staat opgesteld 

Schoorsteen is beschadigd Repareer de schoorsteen 

 Onvoldoende trek Controleer de schoorsteen 
 Schoorsteenlengte is onvoldoende Zorg voor voldoende schoorsteenlengte 
 Onderdruk in de ruimte waar de kachel 

staat 
Zorg voor voldoende frisse lucht toevoer 
bij de kachel 

Geen goed vlampatroon Branderpot is vervuild Reinig de branderpot 

 Valse trek  Controleer de schoorsteen op lekken 
  Controleer afstelling van de 

trekonderbreker 
 Pakking branderpot beschadigd Vervang het pakkingkoord 
 Branderpot niet goed gemonteerd Monteer de branderpot juist 
 Geen branderring en/of katalysator Plaats branderring en/of katalysator 
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Bijlage D Garantiecertificaat 
 

 

 


